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Prev§dzkov® ¼daje



ZćKLADN£ ĒDAJE O ODKALISKU
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ÅOdkalisko kateg·rie Bpre ŠaģobnĨ odpad z vrtnej 
ļinnosti

ÅVĨstavba: 1984

ÅPrev§dzka: 1989 - 2006

ÅMiner§lne tesnenie | 1 m vrstva ²lu a 0,3 m vrstva 
bentonitu

ÅVyuģiteŎnĨ objem: 85 838 m3

ÅObjem uloģen®ho odpadu: 17 108 m3

Odkalisko

Moravany
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Proces uzatv§rania odkaliska  -

stabiliz§cia



VRSTVY UZATVćRANIA KALISKA MORAVANY
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Rekultivaļn§ (biologick§) vrstva ï30 cm

Dren§ģna vrstva ï20 cm
Bet·novĨ recykl§tfrakcie 8 -32 mm

Separaļn§ vrstva
Geotext²lia

Hydroizolaļn§ vrstva ï2 x 25 cm
ĉly z hr§dz² (vyrovnan§ meteri§lov§bilancia)

Vyrovn§vacia vrstva
Materi§l z m·l (drten®bet·nov® panely) a hr§dz² (zemina s 

nedostatoļnĨm filtraļnĨm koeficientom 

StabilizovanĨ kal
in-situ

Zatr§vnenie



PROCES UZATVćRANIA ODKALISKA  - STABILIZćCIA
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Å Cca 400 pracovnĨch pol²

Å 2 f§zy (juh, sever)

Å Max. hŌbka 3 m

Å zastabilizovanĨch 19 330 m3  kalu 

a pouģitĨch 4 251 ton spojiva 

(DASTIT UX-SK69)

Å DeformaļnĨ modul vrchnej ļasti Ó 

12MPa

Å VyluhovateŎnosŠ
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stabiliz§cia dna odkaliska mechanizmami | priebeh statickej sk¼ġky | odkalisko po stabiliz§cii


