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Manazeérske zhrnutie: Flexibilita ako odpoved na legislativny tlak

Projekt , Zelené udolie” vyuziva synergiu centralneho zasobovania teplom (CZT)
a plynarenskej infrastruktury na splnenie cielov EPBD pri zachovani ekonomickej

efektivity.
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Ciel Technologia Stratégia
Zabezpecdit dodavku tepla, Centralny zdroj s vysokoucinnou Infrastruktdrna pripravenost na
chladu a elektriny pre novu kogeneraciou (1 696 kWe) okamzity prechod zo zemného

mestsku Stvrt nizkoemisnym prepojeny s tepelnymi plynu na biometan umoznuje
spdsobom. cerpadlami (Sector Coupling). eliminovat rizika spojené s

nastupom systému ETS 2.




Regulacny kontext: Nova ekonomicka dynamika systemu ETS 2

Systém obchodovania s
emisiami (ETS 2) pre budovy
a dopravu zasadne zmeni
prevadzkovu ekonomiku
zdrojov tepla. Zavedenie
,cap-and-trade” mechanizmu
vytvori tlak na fosilne paliva
prostrednictvom ceny uhlika.

Zatial ¢o zemny plyn bude
zatazeny touto progresivnou
danou, biometan (s nulovym
emisnym faktorom) ostava od
poplatkov oslobodeny.
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Cena €/t

181,00 €/t

Narast 0 400% —p
voci roku 2027

97,40 €/t

59,20 €/t

36,00 €/t

2027 -2029 2030-2034 2035-2039 2040-2045



Energeticky profil: Synergia potreby chladu a teplej vod
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Na rozdiel od beZnych tepldrni, tento systém v lete neodstavuje. Odber tepla na TUV
chladi motory, ¢im umoznuje vyrobu elektriny pre klimatizaciu.




Technickeé srdce systemu: Sector Coupling
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Technicka sSpecifikacia zdroja
Kaskadoveé zapojenie pre bezpecnost dodavok a optimalizaciu vykonu

2x Kogeneracna jednotka

Konfiguracia (identické moduly)

InStalovany

elektricky vykon 1696 kWe (2 x 848 kWe)

| &
2178 kWt (2 x 1 089 kWt) 1,8 mllo €

’ , | Odhad celkovej investicie
Ucinnost Elektricka 38,3 % | Tepelnd 49,1 % (Technoldgia + Projekt + Stavba)

InStalovany
tepelny vykon

Spotreba paliva 176 m3/hod (na jednotku)

Rocny nabeh ~6 500 prevadzkovych hodin
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Plynarenska infrastruktura ako pilier dekarbonizacie

Stratégia projektu Zelené udolie nestavia plynarenstvo do opozicie voci ekoldgii,
ale vyuziva ho ako klucovy nastroj transformacie.

Spolahlivost Decentralizacia Pripravenost na budtcnost
Potrubna infrastruktura dodava Umoznuje umiestnit zdroj (KVET) Existujuca siet je plne kompatibilna
energiu nezavisle od poc¢asia, ¢im priamo Kk spotrebe, ¢im sa s obnovitelnymi plynmi (biometan,
stabilizuje sustavu pri vykyvoch minimalizuju straty pri prenose vodik) bez nutnosti vymeny

OZE. energie. koncovych zariadeni.



Ekonomicka metodika: Dve cesty, jeden systém

Pre ucely Studie boli porovnané dva scenare na obdobie 15 rokov, reflektujuce rézne
pristupy k nakupu paliva a emisnym kvotam.

SCENAR A: Dominancia zemného plynu SCENAR B: Strategicky biometan

Model Status Quo zatazeny Nakup zaruk povodu. VysSia cena
nastupujucimi poplatkami ETS 2. komodity, ale nulové zatazenie ETS 2.
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Technical Editorial

Scenar A: Zemny plyn + ETS 2

e " p: R a N

Vstupné parametre:

: IRR Navratnost NPV
e Cena komodity (ZP):
~39,60 €/MWh
e Emisné poplatky:
Rastuce (od 36 €/t do 181 €/t) 57'0 % 2'13 roka 6 264 641 €

e Cena tepla: 130 €/ MWh
e Cena elektriny (mix): 141 €/ MWh

Rizikova analyza: Vysoka pociato€na rentabilita je vykupena rizikom volatility cien
povoleniek po roku 2030.
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Technical Editorial

Scenar B: 100% Biometan (Zaruky povodu)

Vstupné parametre:

» Cena komodity:
~+ 48,00 €/ MWh (zaruky pbévodu)

» Emisné poplatky:
0 €/t (Nulovy emisny faktor)

e Cena tepla: 130 €/MWh
» Cena elektriny (mix): 141 €/ MWh

-

IRR

24,8 %

1

r

Navratnost

9,56 roka

\

f

NPV

1831191€

Analyza stability: Projekt je imunny voci politickym rozhodnutiam o cenach uhlika.
Zeleny status zvySuje bonitu projektu.
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Technical Editorial

Komparativna analyza: Riadenie rizika v case

Rentabilita

Plyn vitazi v kratkodobom horizonte (IRR 57%). Biometan ponuka stabilnych 24% bez
externych sokov.

Riziko

Vysoke riziko narastu cien ETS nad projekcie. | Fixované naklady. Nezavislost od ceny uhlika.

Strategicky Hedge (Poistka)

Technoldgia umoznuje investorovi tazit z nizkych cien plynu —(‘ ’)—

dnes a plynule prejst na biometan v momente, ked'sa _ ,
regulacéné zovretie ETS 2 stane nednosnym. Plyn > Biometan

v
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Technical Editorial

Rozsireny potencial: Elektromobilita a stabilita siete

@ Vyuzitie prebytkov
elektrickej energie.

@ Namiesto predaja na
spotovom trhu je
mozné energiu vyuzit
lokalne na pohon
rychlonabijaciek.

@ ZvySenie monetizacie a pridana hodnota
pre obyvatelov Stvrte Zelené udolie.
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Zavery: Moderné CZT pripravené na buducnost

1. Ekologicka 2. Ekonomicka S
udrzatelnost @ A]/\I;

robustnost
Projekt spifia prisne kritéria Vysoké IRR (57%) pri Starte s
dekarbonizacie a EPBD vdaka poistkou proti buducim nakladom
pripravenosti na 100% OZE. (prechod na biometan).
s » ® ” ‘
3. Technicka & 4. Strategicka -
efektivita '@ infrastruktura N
Vyuzitie Sector Couplingu a letnej Potvrdenie ulohy plynovodov ako
synergie chladenia a TUV pre 6 500 flexibilného nosi¢a energie pre
hodin prevadzky. 21. storoCie.
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Dakujem za pozornost
Diskusia k projektu Zelené udolie

Ing. Radovan lllith, PhD.
SPP - distribucia, a.s.
radovan.illith@spp-distribucia.sk
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