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Vstupna surovina

ZAklady
- obnovitelnej
= energ e

Ako vstupné suroviny sa pouzivaju obnovitelne
suroviny z polnohospodarskeho sektora, vedlajsie
zivocigne produkty lokalneho povodu. Sila je v
skupine AGROSOLUM. Lokalna znaéka dovery.

Co robi energiu ,obnovitelnou“?

Obnovitelna energia je definovana svojou
nevycerpatelnou povahou, ktora pochadza z
prirodnych procesov, ktoré sa na rozdiel od
obmedzenych fosilnych paliv neustéle dopifiaju.
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Obnovitelnd energia

Priama konverzia

Proces anaerébneho rozkladu
prebieha vo vzduchotesnych
fermentacnych nadrziach - nazyvanych
,2fermentory" - pomocou baktérii.

Ziskana energia

Primarnymi produktmi produkovanymi
touto anaerdbnou digesciou je metan
bohaty na energiu, ktory méZzeme pouzit na
vyrobu energie, a oxid uhliCity, ktory ako
"zeleny CO2" moze nahradit fosilny CO2.
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BIOMETAN

Biometan je obnovitelny plyn s
vlastnostami porovnatelnymi so zemnym
plynom, a preto ho mozno po splneni
technickych a kvalitativnych podmienok
vtlacat do distribucne;j siete.
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Biometan v praxi

Pri plnom vykone dodava stanica do
plynarenskej siete denne az 11 000 m?
biometanu, ¢o zodpoveda rocnej
spotrebe mensieho okresného mesta.

Vyhody a zodpovednost

Bioplyn poskytuje Cistu energiu. Rocne
zabrani uniku cca 5tis. ton oxidu
uhli¢itého, — 200 tis. stromov.
Starostlivé planovanie je kl'icové na
zmiernenie potencialnych dopadov na
miestne ekosystémy.

4 N
N\ /

Cita Via
member of the
AGROSOLUM group

Sebestacnost

Prinos biometanu

Vyroba a vyuzivanie biometanu tiez prispieva
k energetickej sebestacnosti Slovenska a
znizovaniu zavislosti od dovozu zemného
plynu a tiez k dekarbonizacii energetiky a
hospodarstva. Ciel je 10 % nahrada spotreby
EU.
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Denne sa do fermentorov privezie priblizne 100 ton
vedlajsich zivocisnych produktov, prevazne zo
vzdialenosti do 60 kilometrov.

obnovitelnych
zdrojov

Procesom fermentacie tzn. prirodzeného chemického
rozkladu bez pristupu kyslika vznika bioplyn s obsahom
priblizne 54 percent metanu.

Inovacie v plynarenstve
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Biometanova stanica v sucastnosti vyraba
100 megawatthodin biometanu za jeden den.
Bioplyn, sa potrubiami prepravuje do
biometanovej stanice, kde z 54-percentného
metanu sa upravi Cistota na vyssiu ako 98
percent.
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Energia pre
oA polnohospodarstvo

Zivy ekosystém o
Digestat je konecny produkt, ktory zostane

po digescii — moze sa pouzit ako hnojivo v
polnohospodarskom sektore na podporu
rastu plodin.

Do procesu vyroby je zapojena Siroka skala
druhov anaerébnych mikroorganizmov, ktorych
pomer populacii sa casom meni podla zdrojovych
materialov, pH, teplotnej krivky a travenia.

Mikroorganizmy premienaju organicku hmotu na bioplyn.

Specialne anaerdbne baktérie s podobné tym, ktoré sa
nachadzaju v traviacich systémoch hovadzieho dobytka
alebo inych zvierat pouzivanych v polnohospodarstve.
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Vyuzitie CO,

Pri vyrobe biometéanu sa z bioplynu odstrariuje oxid uhlicity (C0,),
¢im vznika samostatny prud vysoko koncentrovaného CO.,.

Transformacia na vyuzitelna energiu

Po naslednom vycisteni a skvapalneni je mozné CO, vyuzit ako
potravinarsky oxid uhligity, ktory spifia poziadavky pre Siroké spektrum
priemyselnych aplikacii. Takto vyrobeny CO, mbzZe nahradit oxid uhliéity
ziskavany z fosilnych zdrojov.

Oblasti vyuzitia

Skvapalneny CO, nachadza siroké uplatnenie najmayv
potravinarskom priemysle pri baleni potravin a vyrobe sytenych
napojov. Vyuziva sa tiez na vyrobu suchého l'adu, v chladiacich a
logistickych aplikaciach, ako aj v roznych priemyselnych

&— teghnologickych procesoch.
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Od vizie k realite

Projekt si vyziadal rozsiahle investicie do technoldgie,
infrastruktury a modernizacie existujucej bioplynovej
stanice. Vysledkom je prevadzka schopna vyrabat

obnovitelny plyn v kvalite zemného plynu a dodavat ho
priamo do distribucnej siete.
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Z coho sa sklada investicia

Uspesny biometanovy projekt
predstavuje kombinaciu investicii
do bioplynovej stanice, technoldgie
vyroby biometanu, vtlacacej
stanice, plynarenskej infrastruktury
a systémov riadenia prevadzky.

Celkova investicia

Celkova investicia presiahla 4 mil. EUR
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Projekt v cislach

— 4 fermentory s celkovym objemom 13 200 m3
— vyrobna kapacita viac ako 4 MWh biometanu/hod.
— nepretrzita prevadzka 24 hodin denne
— napoijenie na distribu¢nu siet SPP-D
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Transformacia existujucej bioplynovej stanice na vyrobu biometanu si
vyziadala investiciu presahujucu 4 milidny eur. Realizaciu projektu podporilo
Ministerstvo hospodarstva Slovenskej republiky prostrednictvom Planu
obnovy a odolnosti, pricom nenavratny finanény prispevok pokryl 45 %
opravnenych nakladov projektu

Viac nez technologia

Najvacsou investiciou vsak nebola technoldgia.

Najvacsou investiciou bolo prepojenie
polnohospodarstva, energetiky a dlhodobej vizie do
jedného funkéného celku.
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. +421908 921 953

2 info@agrosolum.sk

www.agrosolum.sk
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